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Die neuen K&K Horse Fence XL + XXL Weideunterstiande

Unsere professionelle Linie!

Die neu entwickelten K&K Horse Fence XL + XXL Weideunterstande sind beson-
ders gerdumig: 4m x 4m und 8m x 4m, d.h. 16m? bzw. 32m?!

Sie bieten aureichend Kopffreiheit auch fiir grof3e Pferde (Dachfirst 3,20m /
Traufe 2,20m).

Durch die neue Rahmentechnologie ist der Unterstand sehr schnell, fast kom-
plett schraubenlos aufbaubar und beliebig erweiterbar, ohne StoR!

Auch nach dem Aufbau lassen sich spielend leicht einzelne Panel versetzten,
austauschen oder erganzen, je nach Einsatz kénnen sie mit einem weiteren GEC
400 Panel und einem Tor, z. B. TKC 400 einen geschlossenen Stall mit 32m?
(XXL Weideunterstand) herstellen, oder mit Fressgittern einen berdachten
Fressplatz etc.

Hochwertige LKW Dachplane: Nie wieder Wassersacke!

Die Dachplane ist so meisterlich gebaucht, dal sich die Plane selbst nach-
spannt. Einsatz der passenden Windschutznetze z.B. aus unserem Weideunter-
stand Zubehdr, ist besonders angenehm fir die Pferde, denn sie bieten guten
Schutz vor anfliegenden Bremsen, reduzieren die Belastigung durch Fliegen und
Mucken - halten starken Wind ab, lassen aber einen Luftaustausch zu, so dass
keine Stauwarme entsteht!.
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NEU: XL Weideunterstand
4x4m = 16m?/ Héhe 3,20m!
Lieferumfang:

2 x Rahmen

3 x GEC 400

Dachgestange (4-fach) + Verbin-
dungsteile

Firstbleche

hochwertige selbst nachspannende
LKW-Dachplane 650g/m?

4 Erdanker

Windschutz nach Bedarf!
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NEU: XXL Weideunterstand
4x8m = 32m? / Héhe 3,20m!
Lieferumfang:

4 x Rahmen

4 x GEC 400

Dachgestange (7-fach)+ Verbin-
dungsteile

Firstbleche

hochwertige selbst nachspannende
LKW-Dachplane 650g/m?

6 Erdanker

Windschutz nach Bedarf

Abb. links:
Schraubensatz XL Unterstand
fur Panelverbinder und Dachbleche

4 Dachstangen fiir den XL Unter-
stand:
Halten Sie fur den Aufbau mindes-
tens eine Standleiter vor, Firsthéhe
3,20m!
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Panels ausrichten

Richten Sie die Rahmen rechtwink-
lig aus und verbinden sie sie mit den
mitgelieferten Verbindern und
Schrauben.

Setzen sie die GEC 400 Panel in die
Rahmen ein. Jedes Panel hat ein
Ende mit eingeschweildten Nasen
fur die Kettenverbinder. Immer Na-
senseite zu nasenlosem Endel

Paneleckverbindungen mit Ketten
Verbinden Sie jeweils eine Kette mit
einem Schékel. schrauben Sie den
Schakel unten in die Panelnase und
schlingen Sie die Kette fest um die zu
verbindenden Panels. Ziehen Sie das
Kettenende durch die Ose und fixie-
ren das freie Kettenende in einem
Schlitz.

K&K Panelverbinder:

Verbinden sie einfach, schnell und
sicher die Panels mit den K&K Pa-
nelverbindern!
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Langsverbinder (nur XXL!)
fixieren beim XXL Unterstand die
beiden Rahmen auf der langen
Seite, inklu. der GEC 400 Panels

Dachgestdnge:

Setzen sie die Dachstangen in die
dafur vorgesehenen Zapfen der
Rahmen ein.

Es handelt sich um ein neuentwi-
ckeltes Steckstystem - keine
Schrauben!
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Dachbleche:

Nun verbinden sie die Dachbleche
mit den daflr vorgesehenen Blech-
schrauben. (Immer Schraubenképfe
nach auf3en!)

Detail:
Dachblechverbindung

Achtung:
Halten Sie hierfiir eine hohe Stand-
leiter 0.4. bereit. (Firsthéhe 3,20m 1)
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Dachplane:

Ziehen sie nun die hochwertige
selbstnachspannende LKW-Dach-
plane 650 g/m? auf.

Achten sie darauf sie gut mittig auf-
zuziehen, spart spateres Nachjus-
tieren.

Befestigen sie die Dachplane mit
den vorgesehenen Materiealien.

Nie Wieder Wassersécke!

Die Dachplane ist so meisterlich
gebaut, dass sich die Plane selbst
nachspannt.



b K&K Horse Fence GmbH - www.horsefence.de

Optionale Windschutznetze:

In unserem Weideunterstandzube-
hér finden sei auch optional erhaltli-
ches Zubehor, wie z.B. passende
Windschutznetze, Ersatzteile und
vieles mehr.

Tor fiir Weideunterstand XL +
XXL

Das passende Rahmentor, wird ein-
fach in Rahmen gesteckt und ver-
schraubt.

Lange: 4m

Héhe: 1,60m

2 x Durchgang: 2,20m hoch

INFO:

In unserem Shop finden sie viel pas-
sendes Zubehor fiur unsere Unter-
stande, schauen sie einfach rein
unter:

www.cattlefence.de
www.horsefence.de
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Aufbauanleitungen Weideunterstand 360 und 720

unsere Einsteigermodelle.




b Aufbauanleitung Weideunterstand 360

Weideunterstand 360

Damit Sie lange viel Freude an lhrem
neuen Weideunterstand 360 von K&K
Horsefence haben, haben wir lhnen
hier eine Aufbauanleitung zusammen-
gestellt.

Aufbauzeit: ca. 2 Std.

Das sollten Sie vorhalten:

2 - 3 Helfer

Zusitzlich bendtigen Sie:

2 x Gabelschlussel (Gr. 13)

1 x Gabelschlussel (Gr. 8)

1 x Kreuzschlitzschraubenzieher

1 x Gummihammer (zum Beitreiben)
1 x Haushaltsleiter

Bitte benutzen sie keinen Metallham-
mer, um die feuerverzinkte Oberflache
der Panels nicht zu beschadigen!

Sortieren Sie Ihr Material!

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen,
sollten Sie alle Kleinteile sortieren:

2 x Panel GEC 360

1 x Panel GEC 400

4 x Erdanker

4 x Ketten mit Schakel

1 x Stabilisierungsstange

1 x Firstblech 2-teilig

1 x Schraubensatz

1 x Dachplane

4 x Dachgestange 2-teilig

Optional: Windschutznetz unten, Gie-
belnetz, Kabelbinder.




Achten Sie darauf, das Dachgesténge
immer gleich auszurichten, Bohrungen

fiur Verschraubung immer alle rechts
oder links, wichtig fur Montage von First
blech und Stabilisierungsstange!
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Panels ausrichten

Richten Sie die Panels rechtwinklig
aus, Seitenteile GEC360, Hinten GEC
400. Jedes Panel hat ein Ende mit
eingeschweifllten Nasen fur die Ket-
tenverbinder. Immer Nasenseite zu
nasenlosen Enden zusammenstellen!

Panels mit Ketten verbinden
Verbinden Sie jeweils eine Kette mit
einem Schékel. schrauben Sie den
Schakel unten in die Panelnase und
schlingen Sie die Kette fest um die zu
verbindenden Panels. Ziehen Sie das
Kettenende durch die Ose und fixie-
ren das freie Kettenende in einem
Schlitz.

Dachgestidnge

Stecken Sie die acht Dachstangenele-
mente auf die Panels; Muttersticke
rechts, Vaterstlcke links. Beginnen
Sie hinten.

Dann auf Haushaltsleiter steigen und
in der Mitte verbinden. Die vorderen
und hinteren Dachstangenpaare
mussen durch die Panelohren gefiuhrt
werden, zum Einhangen.

Achtung

Beim Zusamenbau des Dachgestan-
ges, jeweils Vatersticke links und
Mutterstlicke rechts.ausrichten!

Die beiden mittleren Stangen sollten
einen Abstand von 1,15 m haben,
damit die Stabilisierungsstange pas-
send eingeschraubt werden kann.
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Schraubensatz sortieren
16 x Schraube lang (5,5cm)
16 x doppelseitige Mutter
16 x Schraube kurz (2,5cm)
32 x Unterlegscheiben

1x Kreuzschlitzschraube + Mutter

fur d. Firstblech
2 x Schraube extra lang (6,5cm) + Un-
terlegscheiben fur Stabilitdtsstange

Stabilitdtsstange f. Dachgestange
Setzen Sie die Stabilitdtsstange zwi-
schen den beiden mittleren Dachstan-
gen ein und schrauben Sie mit den
Extralangen Schrauben (6,5cm) durch
die Osen der Dachstangen ein.

Dachgestidnge u. Panels fixieren

Nun sind die Dachstangen gut ausge-
richtet und kédnnen unten mit Hilfe der
Schrauben fest verbunden werden. (
2 x 13er Schliissel erforderlich.

Von AulRen die 5,5cm Schraube
durchstecken - doppelseitige Mutter-
von Innen die kurze Schraube mitein-
ander verbinden.

Gut festziehen!

Eventuell die Metalllaschen des Dach-
gestanges mit Hilfe eines Gummiham-
mers etwas beitreiben!
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Firstblech

Sie benétigen einen Kreuzschlitz-
schraubenzieher und einen 8er
Schlussel.

Setzen Sie das 2-teilige Firstblech mit
Hllfe der Schraube und selbstsichern-
der Mutter zusammen.

(Achtung: Schraubenkopf nach oben,
damit die Dachplane nicht beschéadigt
wird!)

Heben Sie nun das Firstblech vorsich-
tig auf das Dachgestange. Achten Sie
darauf, dass sich die Nasen des First-
blechs auf der gleichen Seite, wie die
Bohrungen im Dachgestange befin-
den! Verschrauben Sie das Firstblech
von Innen mit dem Dachgestange
(siehe Foto unten)

Dachplane

Dachplane auseinander falten und
ausrichten: Gummizige nach vorne,
Riemen nach hinten.

Die Plane vorsichtig Uber das Dach-
gestange ziehen und exakt ausrich-
ten. Die Mittelbefestigungen muissen
sich genau uber den Aussparungen
im Firstblech befinden!

Befestigen Sie die Plane zunéachst
hinten und vorne jeweils in der Mitte.
Nun hinten die Schnallen im ersten
oder zweiten Gurtloch leicht fest-
schnallen. (Die Plane arbeitet noch
und sollte nach 2 - 3 Tagen nachge-
spannt werden)

Dann die Gummizuge vorne einhan-
gen, sowie die Riemen in der Mitte,
am Dachgestéange fixieren.




Gummizug vorne Mitte

Riemen hinten leicht festschnallen

il ;
Riemen Mitte fur Dachgesténge nker schrag in Panelfike
einschlagen




” K&K Horse Fence GmbH - www.horsefence.de

Optionale Windschutznetze

Packen sie nun das Windschutznetz
aus und richten Sie es genau so aus,
dass die Panelstangen vorne damit
umhallt werden.

Fixieren Sie das Netz mit Hllfe der
beiliegenden Kabelbinder an den
Panels.

Das gleiche gilt auch fur das Giebel-
netz.

Zubehor: Transportgestange

Mit Hilfe unseres Transportgestan-
ges, lakt sich der Weideunterstand
bequem mit Hilfe eines Gabelstab-
lers, ohne Auf- und Abbau, auf der
Weide versetzen.

Zubehor: Tore
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Horse Fence

K&K Horse Fence GmbH ¢ Im Altenschemel 16 * 67435 Neustadt
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